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Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri intende acquisire manifestazioni di interesse per

procedere all’affidamento della fornitura mediante procedura di affidamento diretto previa

consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante

per l’Ente.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para

concorsuale, di gara di appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o

altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori

interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.

L’unico scopo del presente avviso è quello di individuare operatori economici di cui all’art.45

del D.lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta

dall’Ente.

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 lettera b del D.lgs. 50/2016.

Tipologia e descrizione dell’appalto

La gara consiste smontaggio e trasporto a discarica autorizzata dei cavi e dei pannelli

fotovoltaici ammalorati a seguito di un incendio e nella fornitura di:

ü circa mt 4.000 (quantità minima) di cavo solare 10 mmq con le seguenti caratteristiche:

o conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5

o isolamento: mescola speciale reticolata HT-PVI (LSOH)

o guaina: mescola speciale reticolata HT-PVI (LSOH)

o Colore: nero, rosso

o Tensione massima Um: 1200 V c.a.

o Tensione massima (anche verso terra) Um 1800 V c.c.

o Temperatura massima di esercizio 90°C
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o Temperatura minima di esercizio  -40°C

o Temperatura massima di sovraccarico  120°C

o Temperatura massima di corto circuito 250°C

o Normativa CEI EN60216-1 funzionamento per almeno 25 anni in normali

condizioni di uso: Funzionamento a lungo termine 120° (indice di temperatura)

riferito a 20.00 ore

o Ø indicativo conduttore 3.9 mm

o Connessione tra i moduli e i quadri di parallelo stringhe CEI 82-25

o Resistenza elettrica max a 20°C Ý/km 1,95

o Peso kg/km125

o Portata di corrente per cavo in aria libera a 60°C e temperatura del conduttore

a 120°C: 96A  e con 2 cavi  84A

ü Fornitura in opera di n. 144 connettori multi contact + E -

ü n. 48 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino avente potenza di picco variabile con

le seguenti caratteristiche tecniche:

o  a) potenza massima 280 Wp

o B) tensione massima potenza Vmp 32,52 V

o c) corrente alla massima potenza Imp 38,88 A

o d) tensione circuito aperto Voc  9,31 A

o e) corrente corto circuito Isc 9,31 A

o f) tolleranza resa  +/- 2%

o g) massima tensione di sistema Vsys 1000 V

o h) Efficienza modulo  17,1%

o i) Coefficiente di temperatura di Pmax  -0,41 %°C

o l) Coefficiente di temperatura di Voc  0,34 % °C
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o m) coefficiente di temperatura di Isc 0,05 5 °c

o n) NOCt  46 ± 2 °C

o o)  resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h

o p) potenza erogata: garanzia di potenza nominale 80% per 25 anni; 90% per

12 anni numero celle per modulo 60

o q) tipo di cella silicio monocristallino

o r) dimensioni della cella 156x156

o s) lunghezza mm 992

o t) spessore mm 42

o u) peso in kg 19

o v) caratteristiche vetro 3.2 mm vetro temperato

ü fornitura in opera di n. 25 supporti in acciaio inox di integrazione a 110 galleggianti

perimetrali esistenti costituiti da n. 3 barre scatolari in lamiera in acciaio inox spessore

2 mm largh.  3 cm h. 2 cm saldate tra di loro a T di lunghezza variabile da 3 a 6 mt e

ulteriore saldatura in corrispondenza dei raccordi degli occhielli in plastica dei

galleggianti di un anello in acciaio  di  passaggio  delle barre filettate lunghe 20 cm  Ø

2,4 cm di ancoraggio , uno ogni due galleggianti,  e un piede ogni 3  mt di h 1.40 in

lamiera scatolare in acciaio  inox  spessore  2.mm largh 3   h 2 cm.
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Tutta il materiale fornito deve essere posto in opera per ripristinare la piena e totale

funzionalità dell’impianto esistente comprensivo dei  collegamenti  agli all’inverter , alla

struttura di supporto, ai quadri elettrici.
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Zona di intervento in rosso
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